










Respect de 
l’environnement
L’engagement de Canon en termes de protection de 
l’environnement est au cœur de la conception et de la 
fabrication de nos produits et de la culture de l’entreprise. 
Les réflexions qui ont nourri la conception de la plate-forme 
imageRUNNER ADVANCE comprennent des solutions 
innovantes et durables pour aider votre entreprise à fonctionner 
en toute efficacité, tout en contribuant à réduire votre impact 
sur l’environnement.

Efficacité énergétique
Les périphériques imageRUNNER 
ADVANCE sont conçus pour 
fournir une efficacité énergétique 
et des performances optimales. Les 
technologies de fixation combinées 
à un toner à point de fusion bas 
aident à réduire la consommation 
d’énergie globale en minimisant les 
besoins en énergie et en réduisant 
la consommation d’énergie lors du 
préchauffage et en mode de veille. 
Les périphériques imageRUNNER 
ADVANCE sont certifiés ENERGY 
STAR® et offrent l’un des meilleurs taux 
de consommation électrique typique.

Une manière responsable  
de travailler
Distribuez des documents numériques 
et faites un aperçu des fichiers 
pour apporter toute modification 
nécessaire avant de les imprimer 
pour réduire l’utilisation de papier 
et de consommables. Les pilotes 
d’imprimantes sont programmés par 
défaut pour une impression recto 
verso afin de contribuer à réduire les 
déchets. De plus, grâce à l’impression 
sécurisée, les documents sont envoyés 
à une imprimante, mais ne sont pas 
imprimés tant qu’un mot de passe n’a 
pas été saisi, ce qui contribue à réduire 
davantage le gaspillage de papier.

Une conception durable
Le mot d’ordre de la conception de la 
gamme imageRUNNER ADVANCE : la 
durabilité. Chaque périphérique a été 
élaboré à partir de matière bioplastique, 
issue de ressources végétales. Le 
système LCA (Life Cycle Assessment) 
de Canon a également permis de 
réduire les émissions de dioxyde de 
carbone pour chaque stade du cycle 
de vie du produit, en particulier pour la 
fabrication, la consommation d’énergie 
et la logistique. L’emploi de matériaux 
plus résistants ainsi qu’une conception 
et une fabrication plus respectueuses 
de l’environnement réduisent au 
minimum l’empreinte carbone de 
chaque périphérique. La réduction du 
bruit a également été prise en compte 
lors de la conception des périphériques 
pour des environnements de travail 
moins bruyants.

Après le prix et la qualité, 
54�% des petites 
entreprises ont cité comme 
facteur important le fait 
de travailler de manière 
efficace et favorable pour 
l’environnement.

Rapport de développement 
durable Canon EMEA 2014 - ICM 
- Canon Research

après la mise en œuvre 
des services de gestion 
de l’impression.
A CXO’s guide to MPS (Guide des 
services de gestion de l’impression 
pour les cadres supérieurs),  
groupe Photizo, 2014

60 %
On observe une réduction 
moyenne des émissions 
de carbone de
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Caractéristiques : imageRUNNER ADVANCE

GAMME NOIR ET BLANC Série iR ADV 400i/500i

Configuration et fonctions 
principales du produit 

Impression / Copie / Numérisation / 
Envoi et Fax (en option)

 

Vitesse de rendement  
(NB / Couleur) (A4 recto uniquement)

iR-ADV 400i : 40 ppm 
iR-ADV 500i : 50 ppm 
 

Interface utilisateur  
(Type et dimensions)

Écran tactile couleur de 17,8 cm 

Vitesse de numérisation  
(A4, 300 ppp, couleur, recto)

50 images/min 

Capacité papier maximum
(avec options) (A4, 80 g/m²)

2 300 feuilles

Formats papier Jusqu’au A4

Grammage papier Cassette : 64 à 105 g/m²
Bac multifonction : 64 à 128 g/m²; 
Recto verso : 64 à 105 g/m²

Options de finition Module d’agrafage (en coin)  
 
 
 
 
 
 
 

Série iR ADV 4200

Impression / Copie / Numérisation / 
Envoi et Fax (en option)

Version imprimante uniquement 
également disponible

iR-ADV 4225i : 25 ppm 
iR-ADV 4235i : 35 ppm 
iR-ADV 4245i : 45 ppm 
iR-ADV 4251i : 51 ppm

Écran tactile couleur de 21,3 cm 

51 images/min 

4 980 feuilles 

Jusqu’au A3

Cassette : 60 à 128 g/m² 
Bac multifonction : 52 à 220 g/m² 
Recto verso : 60 à 105 g/m²

Module de finition interne (agrafage 
en coin / double), module 
d’agrafage (agrafage en coin / 
double), module de finition brochure 
(agrafage en coin / double / 
brochure), modules de perforation 
(2, 4 et 2-4 trous) 
 

Série iR ADV 6500

Impression, copie, numérisation, 
envoi et fax (en option

Version imprimante uniquement 
également disponible

iR-ADV 6555i/6555iPRT : 55 ppm 
iR-ADV 6565i : 65 ppm 
iR-ADV 6575i : 75 ppm 

Écran tactile couleur de 25,7 cm 

120 images/min 

7 700 feuilles 

Jusqu’au A3

Cassettes : 52 à 220 g/m² 
Bac multifonction : 52 à 256 g/m² 
Recto verso : 52 à 220 g/m²

Module d’agrafage (agrafage en 
coin / double), module de finition 
brochure (agrafage en coin / 
double / brochure), agrafage éco, 
agrafage à la demande, modules 
de perforation (2, 4 et 2-4 trous), 
module de pliage du papier, unité 
d’insertion 

Série iR ADV 8500 PRO

Impression, Copie, Numérisation, 
Envoi et Fax optionnel

Version imprimante uniquement 
également disponible

iR-ADV 8585 PRO : 85 ppm 
iR-ADV 8595 PRO : 95 ppm 
iR-ADV 8505 PRO : 105 ppm 

Écran tactile couleur de 
26,4 cm/25,7 cm

120 images/min 

7 700 feuilles 

Jusqu’au A3 et SRA3

Cassettes : 52 à 220 g/m² 
Bac multifonction : 52 à 256 g/m² 
Recto verso : 52 à 220 g/m²

Module d’agrafage (agrafage en 
coin / double), Modules de finition 
brochure (agrafage en coin / 
double / brochure), agrafage éco, 
agrafage à la demande, modules de 
perforation (2, 4, 2-4 trous), module 
de perforation professionnel, 
module de pliage du papier, 
massicot, unité d’insertion

GAMME COULEUR Série iR ADV C250i/C350i

Configuration et fonctions 
principales du produit 

Impression / Copie / Numérisation / 
Envoi et Fax (en option)

(*Fax de série sur le modèle C351iF)

Version imprimante uniquement 
également disponible

Vitesse de rendement  
(NB / Couleur) (A4 recto uniquement)

C250i : 25 ppm 
C350i/C351iF/C350P : 35 ppm 
 

Interface utilisateur  
(Type et dimensions) 

Écran tactile couleur de 17,8 cm

Vitesse de numérisation  
(A4, 300 ppp, couleur, recto)

C250i : 25 images/min 
C350i/C351i : 35 images/min

Capacité papier maximum
(avec options) (A4, 80 g/m²)

2 300 feuilles

Formats papier Jusqu’au A4

Grammage papier Cassettes : 60 à 163 g/m² 
Bac multifonction : 60 à 220 g/m²; 
Recto verso : 60 à 163 g/m²

Options de finition 
 
 
 
 
 

Module d’agrafage (en coin)

Série iR ADV C3300

Impression / Copie / Numérisation / 
Envoi et Fax (en option)

 

C3320 : 20 ppm 
C3320i : 20 ppm 
C3325i : 25 ppm 
C3330i : 30 ppm

Écran tactile couleur de 17,8 cm 
 

55 images/min 

2 300 feuilles 

Jusqu’au A3 et SRA3

Cassettes : 52 à 220 g/m² 
Bac multifonction : 52 à 300 g/m² 
Recto verso : 52 à 220 g/m²

Module de finition interne (agrafage 
en coin / double / éco + agrafage 
à la demande), module d’agrafage 
(agrafage en coin / double), module 
de finition brochure (agrafage en 
coin / double / brochure) 

Série iR ADV C5500

Impression / Copie / Numérisation / 
Envoi et Fax (en option)

 

C5535/i: 35 ppm 
C5540i: 40 ppm 
C5550i: 50 ppm 
C5560i: 60 ppm

Écran tactile couleur de 25,7 cm 
 

80 images/min 

6 350 feuilles 

Jusqu’au A3 et SRA3

Cassettes : 52 à 256 g/m² 
Bac multifonction : 52 à 300 g/m² 
Recto verso : 52 à 220 g/m²

Module de finition interne (agrafage 
en coin / double), module 
d’agrafage (agrafage en coin / 
double), module de finition brochure 
(agrafage en coin / double / 
brochure), modules de perforation 
(2, 4 et 2-4 trous)

Série iR ADV C7200

Impression / Copie / Numérisation / 
Envoi et Fax (en option)

 

C7260i : 60/55 ppm 
C7270i : 70/65 ppm 
C7280i : 80/70 ppm 

Écran tactile couleur de 21,3 cm 
Écran tactile couleur droit de 
26,4 cm en option

120 images/min 

C7260i/C7270i : 6 900 feuilles 
C7280i : 9 300 feuilles

Jusqu’au A3 et SRA3

Cassettes : 52 à 220 g/m² 
Bac multifonction : 52 à 300 g/m²; 
Recto verso : 52 à 220 g/m²

Module d’agrafage (agrafage en 
coin / double), module de finition 
brochure (agrafage en coin / 
double / brochure), modules de 
perforation (2, 4 et 2-4 trous), 
module de pliage du papier, 
massicot, unité d’insertion

Intégrée, économique, sécurisée et efficace, la plate-forme imageRUNNER ADVANCE s’adapte à l’évolution 
de votre entreprise pour un retour sur investissement optimal. Elle offre une gamme variée de modèles pour 
répondre aux besoins de tous les types d’environnement de travail, qu’il s’agisse de petits bureaux et groupes 
de travail ou de services ou de centres de reproduction importants. Chaque modèle est conçu pour vous aider à 
simplifier vos processus d’entreprise, à gérer vos coûts et à travailler pour l’avenir.

Canon Belgium NV/SA 
Berkenlaan 3 
1831 Diegem 
Tel. 02-722 04 11 
Fax 02-721 32 74

canon.be

Canon France S.A. 
17, quai du Président Paul Doumer 
92414 Courbevoie Cedex 
Tél. : 01 41 99 77 77 
Fax : 01 41 99 77 99

canon.fr 

Canon (Suisse) SA 
Richtistrasse 9 
8304 Wallisellen 
Canon Helpdesk 
Tel. +41 (0)848 833 835

canon.ch

Canon Luxembourg SA 
Rue des Joncs 21 
L-1818 Howald - Luxembourg 
Tél: 48 47 96 218 
Fax: 48 98 79 235

canon.lu

Canon Inc. 
canon.com

Canon Europe 
canon-europe.com
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